TVList PLAYER V 2.02

Software de emision automatica de tandas.

TVList Player es un software que permite reproducir archivos de vídeo encadenados en forma automática,  sin que se produzca perdida de cuadros o saltos entre ellos. Podrá emitir hasta un total de 90 archivos con extensión .AVI consecutivos y de cualquier duración, en cada script o mòdulo, siendo ilimitado el número de módulos por sesión. De esta forma podrá utilizar TVList Player para emisiones automáticas de tandas publicitarias, emisiones automáticas de programación presentaciones multimedia desatendidas, emisión en circuitos cerrados de TV y toda aplicación donde la reproducción de Archivos AVI, con sincronimos perfecto A/V sea necesaria.

TVList Player permite visualizar en todo momento, el progreso de la reproducción, así como la duración de todos los archivos agregados a la lista. 

Además de la duración total de la lista confeccionada e información independiente de cada uno de los ficheros de vídeo, formato de audio, tamaño de la captura, orden de campo, nivel de compresión, etc., tendrá también la posibilidad de  modificar el orden de los ficheros de vídeo agregados a la lista de reproducción, y ordenarlos de la forma que desee, pudiendo realizar estos cambios aún mientra el programa se encuentra emitiendo la propia lista que se desea modificar, eliminar o agregar. Podrá guardar una lista de reproducción y recuperarla posteriormente, la misma se guarda en formato TXT y puede ser impresa para control. En una ventana de visualización podrá ver las imágenes que se están reproduciendo, así mismo podrá moverse con un slider a lo largo de todos los fotogramas que componen la lista, una vez preparada, indicándole, en la parte inferior del slider, con unas marcas el principio y final de cada uno de los ficheros de vídeo, que se encuentran cargados en la lista de emisión.

Operación:

Una vez iniciado el programa, aparecerá una pantalla como la que se ve en la fotografía siguiente:
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[Video NE 1 DASAMPLESYIDMOTION.AV)
FC, 16 Bits, Stereo, 44100 Hz, 0 BPF

g, data rate 1.6 MB/s Frame szes: Min: 16216, Mas 131768, Avg 66524
Frames Totales: 232 Tamaio: 7684576 2 Camoos Duracior: 00:00:03




El botón de “Abrir AVI” le va a servir para ir agregando a la “Lista de Reproducción” todos los ficheros de vídeo que quiera emitir, esta misma opción la tenemos en el menú de “Archivo”-> “Abrir Archivo de Vídeo”. Haciendo doble click encima de los archivos agregados a la lista, en la ventana de “Información del Archivo Seleccionado” aparecerán las características del archivo de vídeo elegido, como el formato de audio, tamaño del cuadro, etc., esta información le servirá para no mezclar archivos con diferentes características.
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Ventana de información del archivo.

Si mezcla archivos con diferentes características pueden producirse errores en la emisión, como por ejemplo, que no se reproduzca el audio, que no se reproduzcan ciertos archivos de vídeo, u otras condiciones indeseables, que son informados mediante cuadros de diálogo que advierten de estas condiciones.
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Una vez agregados todos los archivos de vídeo a la lista, podrá moverlos, con las flechas “/\” “\/”,  para colocarlos en el orden en el que quiera que sean reproducidos, deberá  marcar los archivos con el puntero del ratón y una vez que esté marcado en azul podrá moverlo una posición arriba o abajo. Con el botón “Del” podrá borrar el archivo seleccionado en azul. El botón “Borrar Lista” borrará todos los archivos de la lista y la información de la ventana de “Información del Archivo Seleccionado”.

   Flechas 

   Botones de gestión de la lista
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Todos los archivos que vayan a ser  reproducidos desde TVList Player tendrán que estar en el mismo formato de Audio y Vídeo, es decir tendrán que tener las mismas características y no se podrán mezclar, por ejemplo, videos en 16bits Stereo 44100 hz.  con  videos en 16bits Stereo en 22050 hz., de igual forma no se podrán mezclar ficheros capturados en 768x576 con ficheros capturados en 736x560 (croping), ni ficheros capturados a 1 campo con ficheros capturados a 2 campos.

Los botones de “Guardar Lista” y “Cargar Lista” sirven para almacenar y recuperar una lista de reproducción, estas mismas funciones las tenemos en el menú “Archivo”->”Guardar Lista de Reproducción”, “Archivo”->”Cargar Lista de Reproducción”, Ud. Podrá guardar tantas listas de emisión como desee, y personalizarlas con el nombre que quiera, pudiendo ser guardadas en cualquier medio de almacenaje tal como, diskettes o CDs o en el propio disco duro.
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Cuando tenga la lista preparada para reproducirla tendrá que pulsar el botón “Prepare”, esta función carga y prepara todos los archivos para ser reproducidos. Pulsando el botón “Play” comenzará la reproducción de los archivos de vídeo, en la ventana de “Información” aparecerá  toda la información de 

los archivos en reproducción, tiempo total, tiempo reproducido, clip actual en reproducción, etc.

En cualquier momento de la reproducción podremos pulsar el botón de “Pausa” para parar la reproducción, y con el slider nos podremos mover a lo largo de todos los archivos agregados a la lista, en la parte inferior del slider aparecerán marcas indicando el principio y final de cada uno de los archivos de vídeo, pulsando de nuevo en el botón de “Play” comenzará la reproducción en el punto en el que ha dejado el slider.
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                     Slider

Si pulsa el botón de “Stop”, los archivos se descargarán de la memoria y para volver a reproducirlos tendrá que pulsar de nuevo el botón de “Prepare” y “Play”. Si a la hora de ordenar los archivos se ha confundido y quiere recolocar los archivos en la lista de reproducción, deberá pulsar el botón de “Stop” si se está reproduciendo la lista, y mover los archivos con las flechas de posición.

El programa TVList Player, permite realizar la captura de las secuencias de video que despues serán editadas para ser emitidas o emitidas directamente desde el propio programa.

La edicion de las capturas puede realizarse con cualquier programa de edición ( Adobe Premiere, Speed Razzor, Ulead Media Studio etc. ).

TVList Player permite capturar un fotograma o cuadro tanto de la señal que esta ingresando directamente de la cinta de video , como de lo que se esta emitiendo al aire.

Caracteristicas adicionales:

Permite capturar 400Gb en una sola captura.

Permite emitir archivos de cualquier unidad de disco conectado a la PC.

Captura a máxima resolución y a la máxima calidad del sistema S-VHS, U-Matic o Compuesto.

Captura en multiformato ( PAL, NTSC y SECAM )

Reproduce a la máxima resolución de la placa sin introducir perdidas de calidad en el proceso de emisión.

Permite reproducir mas de 90 archivos en una sola lista de emisión. 

Pausa perfecta en la emisión y “arranque” desde la pausa en forma inmediata y sin saltos o desajustes de la señal. 

 Trabaja en plataformas Win95, Win98/98SE y Windows NT.

Previsualización en tiempo real, tanto en la captura como en la reproducción.

Amplia información sobre las características de emisión, duración parcial y total de la emisión planeada.

Permite ajuste de Brillo, Color y Contraste desde la propia captura ( también Tinte en NTSC )

Soporta entradas S-Video y Compuesto.

Sincronismo perfecto de audio y video en todo momento. 

Funciones administrativas:

TV List permite el registro automàtico de todos los archivos emitidos, ordenados por fecha y hora de emision.

Este archivo puede confeccionarse diariamente o mantenerlo abierto para registrar en el todas las emisiones de un periodo de tiempo determinado. De esta forma sirve para el control de la frecuencia de emisión publicitaria.

TVList Player es un desarrollo de VIDEPRO – Sistemas Digitales de Video

www.videpro.com.ar    -    videpro@nt.com.ar
Distribuidor autorizado:

DIGITAL CENTER – Sistemas Soluciones Integrales de Audio y Video

digitalcenter@digitalcenter.tv
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