ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛειτουργίαΣ ΚΑΙ συντήρησηΣ 

εγκαταστασησ αεριου
Το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης συντάχθηκε 

· σύμφωνα με το κεφαλαίο 12 του Τεχνικού Κανονισμού για τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346, Φ.Ε.Κ. 963, Τεύχος Β / 15-07-03) 

· και σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας των συσκευών/ υλικών των προμηθευτών

από τον …………………………………………………………………………… ορισθέντα ως Επιβλέποντα Αερίου.

Η Εταιρεία Παροχής Αερίου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της Εγκατάστασης Αερίου, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την Εταιρεία Παροχής Αερίου να διενεργήσει αυτόν τον έλεγχο.

Ο καταναλωτής επιτρέπεται να διενεργεί μόνον "επιθεώρηση της εγκατάστασης". Για την προληπτική συντήρηση και την επισκευή θα πρέπει να απευθύνεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει από τον νόμο άδεια και να ενημερώνεται το “βιβλίο συντήρησης της εγκατάστασης” (και η Εταιρεία Παροχής Αερίου όπου απαιτείται).

Παρακάτω δίνονται υποδείξεις για την κατάλληλη πληροφόρηση του καταναλωτή και δηλώνω υπεύθυνα ότι τον έχω εκπαιδεύσει.   

Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά)

· Έλεγχος του αγωγού από μηχανική καταπόνηση ή διάβρωση

· Έλεγχος της στήριξης των σωληνώσεων

· Έλεγχος για τυχόν οσμή αερίου

· Έλεγχος των αποφρακτικών βανών

· Έλεγχος στεγανότητας ανά τετραετία με αφρίζον υλικό και μανόμετρα και επανέκδοση πιστοποιητικού ελέγχου

· Έλεγχος πυροσβεστικών μέσων

· Έλεγχος εύκαμπτου σπιράλ από τυχόν καταπονήσεις

· Έλεγχος φίλτρου αερίου – αντικατάστασή του

· Έλεγχος διατάξεων ρύθμισης και ασφάλειας της εγκατάστασης

· Έλεγχος τυχόν δομικών επεμβάσεων που μπορεί να έχουν γίνει (όπως κλείσιμο ανοίγματος, μείωση του όγκου του χώρου καύσης) και προκαλούν προβλήματα αερισμού

· Έλεγχος πιθανής εισαγωγής μέσα στο λεβητοστάσιο εύφλεκτων υλικών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

· Έλεγχος συντήρησης – ρύθμισης της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα-λέβητα – απαγωγής καυσαερίων

Κατά την αλλαγή χρήσης χώρων ή μεταβολών πρέπει να ελεγχθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων αγωγών από άτομο με προσόντα Επιβλέποντος Αερίου.

Οσμή αερίου πρέπει να αναγγέλλεται αμέσως στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (800 11 87878). 

Μία αναγγελία βλάβης θα πρέπει να περιέχει, τον ακριβή τόπο της βλάβης, το είδος και την έκταση της βλάβης, την πιθανή αιτία της βλάβης, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του αναγγέλλοντος.

Ενέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου σε κτίρια:

― Ανοίξτε διάπλατα θύρες και παράθυρα, φροντίστε για ρεύμα αέρα, αποφύγετε χώρους με οσμή αερίου!

― Αποφύγετε γυμνή φωτιά, μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε αναπτήρες!

― Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, ηλεκτρικά κουδούνια, τηλέφωνα και άλλες εγκαταστάσεις επικοινωνίας στην οικία!

― Κλείστε την Κύρια Αποφρακτική Διάταξη (K.A.Δ.)

― Ειδοποιήστε την υπηρεσία Έκτακτης Επέμβασης της Εταιρείας Παροχής Αερίου μέσω τηλεφώνου εκτός της οικίας!

Ενέργειες σε περιπτώσεις οσμής αερίου στο ύπαιθρο:

― Αν η οσμή αερίου μπορεί να αποδοθεί σε ένα σημείο διαρροής σε ένα υπόγειο εξωτερικό αγωγό (π.χ. αγωγός σε αυλή για εσωτερικό κτίριο), τότε ο αγωγός αυτός πρέπει να φραγεί με την προβλεπόμενη αποφρακτική διάταξη.

― Κλείστε θύρες και παράθυρα των γύρω κτιρίων!

― Αποφύγετε γυμνή φωτιά, μην καπνίζετε, μην χρησιμοποιείτε αναπτήρες!

― Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, πρίζες, μην χτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!

― Ειδοποιήστε την υπηρεσία Έκτακτης Επέμβασης της Εταιρείας Παροχής Αερίου!

― Ειδοποιήστε τους ενοίκους της οικίας, αλλά μην χτυπάτε ηλεκτρικά κουδούνια!

                                                                                                  Ο Επιβλέπων

          (Σφραγίδα-Υπογραφή) 
Συνημμένο V της Οδ. 009 “Έλεγχος Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου και Καταχώρηση Εγγράφων για την Ενεργοποίηση και Έκδοση Άδειας Χρήσης”

